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ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ LTD 
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Отвал бульдозерный планировочный: 

 гидроцилиндры (поворот вправо/влево ± 25°) 

 наклон гидравлический ±8° с помощью кнопочного пульта управления 

 стальное износостойкое лезвие (на болтах) 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидролинии (подача и возврат) с быстроразъемными соединениями(муфтами) 

 электрокабель со стандартным соединением 

ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей. 

 

 
Отвал бульдозерный планировочный LTD 

(стандартная комплектация) 

 

 

Модель  LTD 205 LTD 220 LTD 250 LTD 280 

Артикул  205.LT.100 220.LT.100 250.LT.100 280.LT.100 
Цена € DDP-Moscow       

Технические характеристики     
Ширина отвала  мм 2050 2200 2460 2800 

Высота отвала  мм 650 650 650 650 
Давление масла макс Бар 250 250 250 250 

Вес (стандарт) кг 420 475 495 520 

Габариты ДхВхШ см 205х65х88 220х65х88 246х65х88 280х65х88 

 
тн 2,4 – 3,5 3,3 – 4,3 3,5 – 4,8 4 – 5,5 

 
тн 3,3 – 4,2 4 – 5,2 4,5 – 7,2 7 – 10 

 тн 4 – 5,2 5 – 6 5,6 – 7,6 7 – 10 

 тн 4 – 5 4,4 – 5,8 5,5 – 10 7,5 – 12 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без 

быстросъема или погрузчика с 
быстросъемным соединением 

145.02.016         €  

Соединительные системы 
электропривода     

 

Пульт кнопочного управления  
для дистанционного контроля  

угла наклона отвала 
145.02.505    €  

 

Дополнительное соединение 
DEUTSCH 8/14 штыревой разъем  

 
145.02.002    €  

 
 
 
 

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ  LD 
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Отвал бульдозерный: 

 гидроцилиндры (поворот вправо/влево ± 25°) 

 стальное износостойкое лезвие  

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидролинии (подача и возврат) с быстроразъемными соединениями(муфтами) 

ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей. 
 

Отвал бульдозерный LD 

(стандартная комплектация) 

 
 

Модель  LD 180 LD 210 

Артикул  180.LD.100 210.LD.100 

Цена €  DDP-Moscow     

Технические характеристики    
Ширина отвала  мм 1820 2110 

Высота отвала  мм 530 530 
Давление масла макс Бар 250 250 

Вес (стандарт) кг 200 230 

Габариты ДхВхШ см 182х53х67 211х53х67 

 
тн 1,8 – 2,6 2,5 – 3,2 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема 

или погрузчика с быстросъемным соединением 145.02.016         €  
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